~ CT240

be control remoto telefﬂmcu

nechnalogies o

Instrucc:ones de mstalaclén y utihzac:én'

1. lntroduccn n
El control remoto telefénico CT240 se disefia para controlar a distan-
cia el termostato de su habitacion. Por ejemplo, puede conectar el

termostato de su habitacion para.cambiar del modo de operacién
Confort al modo Vacaciones (durante una ausencia prolongada) y

nicas de su termostato puede
ser conectado a la 2 Aube (para la mayoda de los modelos de
Aube) o a la salida auxiliar (comacto seco)

Cuando la salida auxl‘har no

ontrolar un termostato,

puede ser utilizada para controlar slmulténeamente una. carga tal

como un calentador de agua, una iluminacion, etc.

Figura 1 : Vista del producto
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1 Luz de alimentacién, La luz esta encérididakdtjar‘idb el 61240
es encendido. Para atajar la a1|mentac|on desenchufe el
transformador de energfa. - =

2 Luzde llamada., La luz est4 encendida’ cuando el CT240 ha"
contestado y esta aguardando a comandos. - .

3 Luz de timbre. La luz ést4 encendida cuando el teléfono
suena. P

4 . Vuelta a los valores por defecto, Para r niciar el CT24O a
~los valores par. defecto Ver 1 secq

5 Botén de activacién’ manual de [a salida. P:
estado de la salida manualmente Verla. secmon 3.2

6  Salida auxiliar. Para conectar un termostato que requendo
uno contacto seco [} una otra carga Ver Ia seccién 2.

7 Salida 12 VCC. Para conectar un termostato que requerido un
sefial 12 VCC. Ver la seccion. 2 L .

2. Instalacmn

Todo equipo que se conecte-a Ia linea telefémca debera segmr las
normas del respectivo pais. El CT240 es certificado :

+ FCC68 para una conexion a las redes telefonicas Norteamencanos
« FDTBR21 para una oonex«Sn a las redes telefomcas Eumpeos

2.1 Piezas’ mcluidas

* Un control remoto telefériico CT240 -

» Un transformador de corriente 120 V (Norte Aménca)
0 250 V (Europa) S

= Un cable de teléfono de 5 metros

2.2 Pasos de instalacion
NOTA : Si usted utilice un contestador telefériico, cologue éi interrup-
tor a la posicién ON antes de instalar el control remoto télefénico.
Asegurarse que el contestador se ponga en marcha después un
minimo de 4 timbres. . o

Figura 2 : Interriptor de! contestador telefonico
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“Figura 3: lnstalaciénynnnemne; s

1.0 < Instale el‘CT24O -a proximidad de una !oma' de Iinea !elefénica

NOTA : Si usted planea conectar una carga que excede 30 VCA a Ia
salida auxiliar, debe instalar el CT240 al interior de uiia caja eléctnca
certificada.

9 OPCIONAL Conecte su telefono (acontestador telefémco) al!

conector PHONE del CT240.

© Conecte un exiremo del cable al conector LINE def CT240 y él

... otro extremo en una foma delinea telefonicade sucasa.., . ...

@ Conecte su termostato o una otra carga. | ‘Los salidas respondén
simultaneamente a las ordenes.

NOTA : Refiérase al manval de Instrucc:ones del fabncante de su
termostato para la conexion. . RPN .

E‘J Requerido un sefial 12 VCC : utilice la sallda ABC (F|gura 4)
Conean entre Ios bomes A c:

. 12 VCC modo Vacacwnes asu te

NO TA 50 mA méxlmo para conectar !ermostat en paralelo. Refé-
rarse al manual de mstrucclones de su termostato

XTI Requerido tino Gontacto seco : utifice Ia salida 123 (Figura 5)
Conexion de la carga :
"» bormes 2y 3 (NC) (abtedo ‘en modo Vacacmnes)
Conexién de su termostato ¢ ‘
« bornes 1y 2 (NA) (cerrado en modo Vacacuones)
© Cuando las conexiones estan terminadas, conedte
mador de camente La fuz de alimentacwn U esta encendida..

Figura 4 : Conexidn para enviar un sefial 12 VCC a su termostato - -

" Méximio  50mA

0V = Confort

Figura 5 : Conexion por uh‘contacm S6C0
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3. Operaci(’m

NOTA : Note que el CT240 interrumpiré la comunicacién telefénica si
usted no presiona ningun botén en un lapso de 30 segundos

Defecto : codigo de acceso : 1234 / nimero de timbres : 4

3.1 Sin o con un contestador telefonico

@ ABRIR UNA SESION (sin contestador)

Marcar su nimero de teléfono

Espere el nimero de timbres...

El CT240 descuelgue la linea R Bip « Bip)

(1) ABRIR UNA SESION (con un conteslador)

Marcar su niimero de telé no

Deje sonar 1 vez y cuelgue

Espere 10 segundos...

Usted debe llamar en el plazo de los-préximos 30 segundos

EI CT240 descuelgue la linea <<8lp “Bip « B|p>>

@ MARCAR SU CODIGO DE ACESSO

Marcar su codigo de acceso de 4 Con-tn) Acepte

cifras (defecto : 1234) (( ) Error

© PEDIR Y CAMBIAR EL Esuno DE SALIDA

Presione (1) para conocer el ‘ i
estado de la salida << " >>

Confort

Presione (¥) para camblar e| B éip" Vacaclones’
‘estado << b >>

9 CAMBIAR EL CODIGO DE ACESSO ~
Presione #) (8) ((B»p Blp>>

Marque su nuevo codigo de acceso ' o . Bip >>

<< Bip « Bip >> Acepte
Cwip) , Error

Marque su cédigo una ofra vez

© CAMBIAR EL NUMERO DE TIMBRES (sin cont. ol

Presione @& (@) - . K@)
Seleccione el nimero de timbres  *~ Bip x &l nimero de timbres
que usted desea (entre 1y 9) seleccionado

Q APAGAR LA SESION

Presione #) (@) para apagar la sesion.

3.2 Cambiar el estado manualmente .

Este botan puede ser utilizado para cambiar el estado de la salida.
La luz del botén esta encendida cuando el CT240 es en modo Vaca-
ciones (contactos 1y 2 cerrados).

Esta funcion es inaccesible si el CT240 coniésta una comunicacion
telefénica.

3.3 Vuelta a los valores por defecto

Este botdn puede ser utilizado para vusita a los valores por defécto.
Inserte un objeto puntiagudo (p. ej. una clip de papel) en el agujero
localizado abajo de la luz. La luz titilara 3 veces para sefialar que el
CT240 ha sido reiniciado a los siguientes valores :

* namero de timbres: 4

» c6digo de acceso: 1234

+ estado de las salidas: . )
« ABC: contactos de relé Ay C = 0 V (Confort)

* 123: contactos 1y 2 abiertos
U ’ contactos 2 . 3 oerrados

4. Caracterlsncas tecnicas

Suministro : 9 VCA /60 Hz (50 Hz Europea)
Salida ABC : entre A yC:0 VCC (Confort) y 12 VCC (Vacaciones)
elo

50 mA méximo para conectar ter
Salida auxiliar 123 : 1 salida a ¢
soportar :

+ 5A/30 VCA inductiva F.P. 0,4

* 10 A/ 30 VCA resistiva (instalado al interior de una caja eléctrica)
+ 10 A/ 240 VCA resistiva (instalado al interior de una caja eléctrica)
» 1/2 HP / 120 VCA motor (instalado al interior de una caja eléctrica)
* 1 HP/ 240 VCA motor (instalado al interior de una caja eléctrica)
Aislamiento : clase Il

Cédigo de acceso (defecto) 1234 (programable)

Niimero de timbres (defecto) 4 timbres (pmgramable)

Proteccién de la memoria : En caso de corte de corriente eléctrica,
el estado de la salida y el codigo de acceso quedan registrados

Certificaciones ;. ) :

» FDTBR21 para una oonexnon a |as redes telefomcas europeas

» FCC68 para una conexién a las redes telefonicas norteamericana
Aprobac:ones

v C UL us (Norteamencana)

ostatos e

5. Garantia

GARANTIA LIMIATADA DE TRES (3) ANOS DE AUBE TECHNOLOGIES

‘Este producto esta garantizado contra defectos de fabricacion

‘durante un periodo de fres (3) afios desde la fecha inicial de compra
en una tienda autorizada. Durante este periodo, AUBE Technologies
Inc. se compromete a reparar o reemplazar a segun lo decida y sin
costo alguno, todo producto defectuoso que haya sido utilizado en
condiciones normales. La garantia no prevé los reembolsos del costo
de transporte y no se- aplica a un producto que haya sndo mal insta-
lado, mal utilizado o accidentalmente dafiado. . o

Esta garantia anu|a o reemplaza toda ofra’ gara tia expresa 0 tacrta
de la compaiifa asi como cualquier otro compromiso que la compa-
fila haya establecido. En ningtin caso AUBE Technologies Inc. ests
ligado a problemas consecutivos o fortuitos resultantes de la instala-
cion del producto.

El producto defectuoso, asi como |a factura ongmai deben ser
devueltos al lugar de compra o enviados por correo postal, con pago
de franquicia y asegurado a la siguiente direccion : ’

TT-IET

705 Montrichard 10 callé Ampére
Saint-Jean-sur-Richelieu ... .. 95500 Gonesse
(Quebec) Canadd J2X 5K8 - Francia - o
Tel.: = (450) 358-4600 33(0)134079900 °
1-800-831-AUBE '
Fax:  (450) 358-4650 33(0)134079919
service@aubetech.com advaube@comintes.com

Para mayor informacion sobre nuestros productos,
visitenos en www.aubetech.com
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